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 PERFIL DE LA COMPAÑÍA

 Productor de preservantes para madera desde 1934.

 Casa matriz en Buffalo, NY. USA. 

 Oficinas en Europa, Australia, NZ, Asia.

 Oficina Comercial en Chile desde Julio 2008.

 Dedicado y comprometido con la preservación de la madera en el mundo 

entero.

 Osmose es reconocido como el primer abastecedor de tecnología de 

preservación, estado del arte de ingeniería  y servicios de marketing.

 Ahora es el líder mundial en fabricación y abastecimiento de sistemas de 

preservantes para madera.



Preservación de Madera

 La Preservación de madera es el tratamiento interno o 

externo aplicado a la madera antes de su uso.

 Objetivo aumentar su resistencia a la intemperie y a la acción 

de agentes destructivos como insectos, hongos, fuego y 

cambios de humedad, conservando sus propiedades 

originales.



Preservantes de Madera
 Los Preservantes son sustancias químicas que se aplican a la madera con 

el propósito de otorgarle mayor vida útil.

 Permite al Pino radiata competir con especies de mayor durabilidad 
natural u otros materiales

 El tratamiento de impregnación es un proceso controlado y 
monitoreado que envuelve una serie de ciclos de presión y vacío en un 
cilindro hermético.

 Durante el proceso los preservantes de madera son forzados al interior 
de la estructura celular de la madera, formando una barrera química 
contra termitas y pudrición. 



Uso Responsable

Por qué?

 Cuestionamiento al uso de madera en construcción.

 Menor Retorno (Durabilidad)

 Mantención (Idea de mayor costo por tratamiento)

 Resistencia al fuego (fuerte cuestionamiento)

 Mayores costos (suministro, instalación, protección, 

conservación)

 Menor rentabilidad de proyectos que utilizan madera

 Mayor mantención



Por que debemos pensar en 

Preservación de la madera

MADERA
Material orgánico 

sujeto a degradación 
(biótica/abiótica)

Objetivo de TODOS  
los materiales de 

construcción

LA PROTECCION 
ES FACIL

Garantizar 
DURABILIDAD  del 
material en su vida 

útil

POCOS Y 
SENCILLOS 

CONCEPTOS



 ES SIEMPRE OBLIGATORIO PROTEGER LA MADERA?

 DE QUE DEPENDE?
 Leyes

 Normas

 Especie de madera

 Uso y riesgo en servicio

 NECESIDAD DE CONOCIMIENTO



LEY GENERAL DE URBANISMO Y 

CONSTRUCCIONES

 Capitulo 6
 CONDICIONES MINIMAS DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION NO 

SOMETIDOS A CALCULO DE ESTABILIDAD

 Titulo 5. De la Construcción. Edificaciones de Madera

 Articulo 5.6.8. Punto 3
 “Su durabilidad, de acuerdo a la Norma NCh789/1, deberá corresponder a 

las 4 primeras categorías que se indiquen en la siguiente tabla, o bien, a la 
quinta categoría pero en este último caso deberá haber sido preservada 
conforme a la norma NCh819”



Categoría Madera (Nombre Común)

1. Muy durables Alerce - Roble

Ciprés de las Guaitecas

2 Durables Lenga – Lingue – Raulí

3 Moderadamente Durables Canelo – Coigüe -Tineo

Ulmo

4 Poco durables Araucaria - Eucalipto

Laurel - Mañio

5 No Durables Alamo – Olivillo -Tepa

Pino Insigne

NCh789/1.Of1987 

Clasificación de maderas comerciales por su durabilidad natural



CAPITULO 6

CONDICIONES MINIMAS DE 

ELEMENTOS DE CONSTRUCCION NO 

SOMETIDOS A CALCULO DE 

ESTABILIDAD



EDIFICACIONES EN 

MADERA



DURABILIDAD DE ACUERDO A NCh789, 

DEBERA CORRESPONDER A LAS CUATRO 

PRIMERAS CATEGORIAS QUE SE INDICAN EN 

LA TABLA, O BIEN, A LA QUINTA CATEGORIA 

PERO EN ESTE ULTIMO CASO DEBERA HABER 

SIDO PRESERVADA CONFORME A LA NORMA 

NCh819

5 No Durables Alamo

Olivillo

Pino insigne

Tepa



NCh819.Of2009

Madera Preservada - Pino radiata –

Clasificación según uso y riesgo en servicio y muestreo



Alcance y campo de aplicación

 Establece clasificación de la madera preservada de pino 

radiata.

 Requisitos de penetración y  retención del preservante 

de acuerdo al riesgo de ataque de agentes biológicos que 

pueden deteriorar  la madera bajo condiciones de uso.

 Se aplica en las transacciones y usos de madera de pino 

radiata mediante aplicaciones de tipo industrial.



NIVEL DE 

RIESGO

(Deterioro)

CONDICION DE USO AGENTE DE DETERIORO

R 1 Maderas de uso interior sobre el suelo. Ambientes 

secos.

Insectos incluida Termita Subterránea

R2 Madera de uso interior sobre el suelo.

Posibilidad de adquirir humedad, ambientes mal 

ventilados

Insectos incluida Termita Subterránea

Hongos de Pudrición

R3 Madera uso exterior sobre el suelo, exposición 

condiciones climáticas

Insectos incluida Termita Subterránea

Hongos de Pudrición

R4 Madera enterradas o apoyadas en terreno, con 

contacto esporádico de agua dulce

Insectos incluida Termita Subterránea

Hongos de Pudrición

R5 Madera enterradas en el suelo. Componente 

estructural crítico. Con contacto esporádico de 

agua dulce

Insectos incluida Termita Subterránea

Hongos de Pudrición

R6 Maderas en contacto con agua de mar. Horadadores marinos

Hongos de Pudrición



TIPO DE 

PRESERVANTE

DESCRIPCION SISTEMA APLICACIÓN

CCA Óxidos de Cobre –Cromo –Arsénico VACIO PRESION

CA-B Cobre Azol tipo B VACIO PRESION

LOSP Distintas presentaciones Permetrina –

TBTN –Azoles

DOBLE VACIO

SBX Óxidos de Boro VACIO PRESION

ACQ Cobre Amonio Cuaternario VACIO PRESION

BS Boro Silicio VACIO PRESION

LFF Lignofenolformaldehido VACIO PRESION

CPF Clorpirifos VACIO PRESION

CREOSOTA Creosota VACIO PRESION

MCA Cobre y Tebuconazole micronizado VACIO PRESION



 Retención mínima de ingrediente activo del preservante 

según nivel de riesgo de deterioro de la madera

 Penetración

 Control de Calidad - Certificación



Anexo A. 

Uso de preservantes según nivel  de riesgo de deterioro de la 

madera

Elemento Riesgo

Maderas de uso estructural en construcciones 

comerciales y residenciales

Fundaciones en contacto con tierra o concreto

Vigas pisos

Vigas entrepisos

Pie derechos

Soleras en contacto con Hormigón

Maderas no estructurales de uso exterior en la 

construcción

Tapacanes

Revestimientos exteriores

Aplicaciones Agrícolas Cercos 

Otros componentes estructurales críticos Postes distribución

Juegos infantiles, muebles de exterior Aéreos o empotrados

Aplicaciones en obras públicas Maderas en puentes. Elementos estructurales 

travesaños

Maderas estructurales en aguas dulces

Pilotes fundaciones en tierra o agua dulce





SAG 

Servicio Agrícola y Ganadero

El Departamento de Plaguicidas y Fertilizantes, tiene competencia en lo 
relativo a la fabricación, importación, exportación, distribución, comercio, 
uso, manejo y disposición final de estos productos.



Con relación a la creciente presión ambiental sobre algunos 

preservantes de madera.

Osmose ha revolucionado el mercado de preservantes de 

madera a nivel mundial con una nueva tecnología conocida 

como MICRO PRO (MCA)



 Que es MICRO PRO?

 Es la mejor respuesta a presiones ambientales que se desarrolla a 

partir de las restricciones del tradicional CCA para usos 

habitacionales.

 Es una formulación revolucionaria de:

Cobre y Tebuconazole micronizado.



 Apariencia de la madera es más natural.

 Puede ser pintado con facilidad

 Mejor protección a la corrosión que los preservantes actuales

 Esta aprobado para contacto con Aluminio.

 Para maderas de usos interior y exterior sobre el suelo y contacto con 
el suelo



 La tecnología MicroPro es el primer proceso de 

tratamiento de maderas en recibir estatus de 

ENVIRONMENTALLY PREFERABLE PRODUCTS



 La tecnología MicroPro en septiembre de 2009 es catalogado 

como

“Green Approved Product” 

Otorgado por

National Association of Home Builders (NAHB)





CONCLUSIONES



 Un buen conocimiento de la madera es básico para su buena 

utilización.

 En general todos los insectos y hongos disminuyen la resistencia 

mecánica de la madera

 La madera preservada disminuye la presión sobre los bosques 

naturales.

 La madera en la construcción ayuda a la disminución del 

calentamiento global



 Protección de madera en construcción

 Reduce riesgo de mohos

 Previene ataque de insectos y hongos

 Previene termita subterránea

 Elimina necesidad de tratamientos curativos

 Reduce mantención

 El incremento adicional del costo del tratamiento de la madera 

compensa la mayor vida útil de la madera tratada, ahorro por 

reposición



 Beneficios que los mandantes observan

 Bajo peso y flexibilidad estructural

 Calidad estética

 Sustentabilidad ambiental

 Identidad regional y país

 Recurso en el entorno cercano (mercado local compite con 

mercado de exportación)

 Comportamiento térmico



 La producción de madera aserrada impregnada, polines, 

pilotes para muelles de madera de Pino radiata ha 

alcanzado volúmenes muy importantes en Chile.

Existe capacidad y tecnologías para suplir demanda 

creciente



 Existe una gran presión de consumidores y organismos estatales en 

países desarrollados, con relación al medio ambiente y seguridad de los 

trabajadores 

 Ya existen alternativas técnicas frente a esta demanda 

 MICROPRO



Cuandou

no se da 

cuenta é



Es muy tarde



A veces es demasiado tardeé



Un uso correcto de los

preservantes de madera es un

buen negocio para todos

medioambiente, productores,

mandantes y usuarios.



Preservación de madera.

Uso responsable en la construcción.

Talca, Abril 2010


